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NBV-30SLW lampa bakteriobodjcza

ODU oe'h.,
Lampa bakteriobdjcza do dezynfekcji powierzchni w pomieszczeniu, w ktéorym wymagany jest wysoki stopien czystosci
mikrobiologicznej powierzchni. Skutecznie eliminuje zalegajace na powierzchniach drobnoustroje, takie jak grzyby, plesnie, wirusy i
bakterie. Wyposazona jest w promiennik o mocy 30W emitujacy wysokoenergetyczne promieniowanie krétkofalowe UV-C o dtugosci
fali 235,7 nm. Lampa wyposazona jest w specjalny odbtysnik o wysokim wspdtczynniku odbicia promieniowania, wykonany z

wysokogatunkowego aluminium o charakterystyce zblizonej do lustra. Koputa lampy umozliwia regulacje reczng kata nachylenia
odbtysnika, a tym samym kgta naswietlania pomieszczenia, co umozliwia skuteczng dezynfekcje gérnych warstw scian i sufitu.
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lampa bakteriobdjcza

Lampa na wyposazeniu posiada licznik LW z wyswietlaczem 4-pozycyjnym LED, ktéry odmierza godziny pracy promiennika UV-C i
sygnalizuje konieczno$¢ jego wymiany. Standardowo licznik zamontowany jest na uchwycie sufitowym lampy. Mozna go réwniez
osadzi¢ w $cianie wpinajgc w obwdd pradowy zasilajgcy lampe. W placdwkach ochrony zdrowia lampy bakteriobdjcze bezposredniego
dziatania, dzieki wykorzystaniu dezynfekujgcych wtasnosci promieniowania UV-C, stuzg utrzymywaniu czystosci mikrobiologicznej
powierzchni znajdujgcych sie w pomieszczeniu (Scian, sufitu, podtég i wyktadzin, blatéw, mebli, sprzetu medycznego, instrumentarium,
etc.) eliminujgc obecne na tych powierzchniach drobnoustroje, co wptywa na poprawe bezpieczeristwa mikrobiologicznego pacjentéow
i personelu tej placowki.

Skuteczno$¢ dezynfekcji powierzchni lampg bakteriobdjcza

Lampa bakteriobdjcza bezposredniego dziatania NBV-30SLW wykazuje skuteczno$¢ w pomieszczeniu o powierzchni 12-15 m? i
kubaturze pomieszczenia 36-45 m® dezynfekujgc powierzchnie w pomieszczeniu z natezeniem promieniowania UV-C 2,3W na kazdy m?
powierzchni (z odlegtosci 1 m). W wiekszym pomieszczeniu nalezy stosowac lampe o wiekszej mocy (np. NBV-2x30SLW) lub dwie albo
kilka lamp bakteriobdjczych o tgcznej mocy promieniowania UV-C odpowiadajacej powierzchni i kubaturze pomieszczenia. Promiennik
w lampie bakteriobdjczej bezposredniego dziatania emituje wysokoenergetyczne promieniowanie krétkofalowe UV-C o dtugosci fali
235,7 nm i dezynfekuje wszelkie powierzchnie znajdujace sie w pomieszczeniu. Dzieki swojej naturze promieniowanie UV-C dociera
réwniez do réznych zakamarkéw jako promieniowanie odbite. W zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia promiennik wiacza sie pod
nieobecnos$¢ ludzi i zwierzat w pomieszczeniu na 2 do 12 godzin, np. na noc. Efekt dorazny dezynfekcji powierzchni w pomieszczeniu,
np. miedzy dwoma zabiegami, uzyskuje sie wtgczajac promiennik na ok. 15-20 minut.

Zasada dziatania lamp bakteriobdjczych

Lampy bakteriobdjcze sg urzadzeniami, ktérych zadaniem jest zapobiegawcze i profilaktyczne dziatanie w kierunku poprawy i
utrzymania wysokiej czystosci mikrobiologicznej pomieszczen dzieki wykorzystaniu dezynfekujacych wtasnosci promieniowania UV-C.
Mikroorganizmy poddane dziataniu promieniowania UV-C ulegajg dezaktywacji. Efekt ten nazwano efektem bakteriobdjczym i po
badaniach potwierdzono, ze jest on najwiekszy przy promieniowaniu o dtugosci fali w zakresie 250-270 nm. Mechanizm tego dziatania
polega na oddziatywaniu na DNA jader komdrkowych mikroorganizmoéw, w reakcji fotochemicznej, ktéra jest wywotywana przez
absorpcje fotonéw przez kwasy nukleinowe komodrek. Poniewaz jest to promieniowanie krotkofalowe, stad tez jest rowniez
promieniowaniem wysokoenergetycznym. Energia fotondw, pochtonietych przez kwasy nukleinowe, powoduje przerwanie wigzan
molekularnych DNA i powstanie dimerdw pirymidynowych. Powoduje to dezaktywacje DNA i RNA mikroorganizmow.

Producent: Ultra-Viol spétka jawna Dystrybucja: EpicMED sprzet i wyposazenie medyczne
I_I/ ULTR‘VI.OI. 3272094 11
8 533992201
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DANE PRODUKTU

Rodzaj lampy UV-C

Model lampy (seria)

Moc i liczba promiennikéw UV-C
Natezenie promieniowania UV-C
Skutecznos$é w pomieszczeniu
Zywotno$é promiennikdw

Licznik czasu pracy promiennikow
Sygnalizacja wymiany promiennikéw
Pilot zdalnego sterowania

Przewdd zasilajacy lame UV-C

Typ promiennikéw UV-C

Dtugos¢ promiennikéw UV-C [mm]
Producent promiennikéw UV-C
Dtugosc¢ fali promieniowania UV-C
Poziom emisji ozonu przez promienniki
Przenikalnos$¢ promieniowania UV-C przez powierzchnie

Oddziatywanie promieniowania UV-C na tworzywa
sztuczne

Regulacja kata naswietlania
Powtoka odbtysnika lampy

Poziom hatasu lampy UV-C
Zasilanie lampy UV-C

Pobér mocy przez lampe

Klasa zabezpieczenia lampy

Klasa szczelnosci obudowy lampy
Licznik czasu pracy promiennikow - wyswietlacz
Dtugosc¢ koputy [cm]

Szerokos¢ koputy [cm]

Wysokos¢ koputy [cm]

Waga koputy lampy [kg]

Dtugos¢ wysiegnika sufitowego [cm]
Dtugos¢ catkowita lampy [cm]

Szerokosé catkowita lampy [cm]
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sufitowa

NBV 1-kierunkowa

30W [1 x 30W]

2,3 W/m? z odlegtosci 1m

do 15 m? [45 m?]

8 000 godzin pracy

cyfrowy z wyswietlaczem LED

akustyczna

bez pilota

1 m z kostka do wpiecia w instalacje

UV-C TUV G13

894,60

Philips lub OSRAM

253,7 nm

sladowa emisja w pierwszych 100 h eksploataciji

nieprzenikalne, odbicie od powierzchni

moze powodowac odbarwienia i zétkniecie

230°

lustrzana z aluminium

bezgtosna

AC 230V 50Hz

40 VA

IP20

4-polowy LED

92,5

8,5

13,5

50

96

15

3



Wysokos$¢ catkowita lampy [cm] 64

Waga catkowita lampy [kg] 9

Numer katalogowy produktu NBV 30 SLW

Kod PKWiU 26.60.13.0

Kod CN 9018 20 00

Certyfikacja produktu CE

Dokument certyfikacji produktu deklaracja zgodnosci

Stawka podatku VAT na produkt 23%

Gwarancja ogélna 1 rok

Gwarant udzielajgcy gwaranciji producent wyrobu / produktu

Producent Ultra-Viol spétka jawna

Siedziba producenta ul. Stepowizna 34; 95-100 Zgierz [Polska]
Serwis techniczny w Polsce fabryczny producenta

Serwis techniczny - kontakt 42 715 02 16 | reklamacje@ultraviol.pl
Rodzaj przesytki z produktem przesytka standardowa (paczka, koperta, foliopak)
Waga przesytki z opakowaniem [kg] 10
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Biuro handlowe sklepu EpicMED czynne w godz. 9.00 - 15.00 (dni robocze)

EpicMED sklep ze sprzetem i wyposazeniem medycznym
Infolinia.: 32 720 94 11 (konsultaci, zamdwienia telefoniczne)
GSM/SMS: 533 99 22 01

Faks: 32 720 94 16 (czynny catg dobe)

E-mail: sklep@epicmed.pl

https://epicmed.pl

Zamowienia online mozna sktada¢ 24h 7 dni w tygodniu.

Realizujemy zamdwienia z odroczony terminem ptatnosci 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placéwek i instytucji sektora
finanséw publicznych.

Operator sklepu EpicMED

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.0.
ul. Staromiejska 6/10d
40-013 Katowice

NIP PL9542784362
REGON 368734116
KRS 0000703242
BDO 000553124

Tel.: 32 720 94 00

Faks: 3272094 16
E-mail: dk@dkarkadia.pl
http://dkarkadia.pl

=

Firma Godna
Zaufania

Zastrzezenia

Zamieszczone informacje byty aktualne w momencie opublikowania.

Informacje te nie s wigzace i moga ulec zmianie bez wczeéniejszego powiadomienia.
Zastrzegamy sobie mozliwo$¢ wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktéw.
Prezentowane zdjecia w katalogu s3 ilustracjg pogladowsa i nie stanowig przedmiotu oferty.
© Dom Kupiecki ARKADIA spétka z o.0. - wszelkie prawa zastrzezone.



