
Samaritan PAD 500P
Półautomatyczny defibrylator AED z doradcą RKO

EpicMED
sprzęt i wyposażenie medyczne

Karta produktu

Przenośny i lekki a przy tym wytrzymały defibrylator półautomatyczny AED z przyciskiem do wyzwalania impulsu defibrylującego.
Defibrylator jest odporny na wstrząsy i wibracje oraz ma stopień ochrony IP56 - najwyższy przemysłowy poziom bezpieczeństwa urządzeń
przed wnikaniem pyłu i wilgoci. Urządzenie za pomocą trzech prostych symboli i poleceń przeprowadza nawet niedoświadczonych
użytkowników krok po kroku przez cały proces postępowania ratowniczego. Stworzony z myślą o powszechnym dostępie do defibrylacji,
pozwala na przeprowadzenie całego procesu jeszcze przed przyjazdem służb medycznych. Polecany do wszystkich obiektów użyteczności
publicznej oraz obiektów komercyjnych i zakładów produkcyjnych. Defibrylator posiada wymienną kasetę wewnętrzną z elektrodami
samoprzylepnymi i baterią zasilającą urządzenie z 4-letnim okresem żywotności i przydatności do użycia. Nie wymaga zewnętrznego
źródła zasilania oraz okresowego doładowywania baterii.

KUP TERAZ
w sklepie

Funkcje defibrylatora obejmują czytelne wskazówki graficzne i głosowe w języku polskim prowadzące skutecznie użytkownika przez całą
procedurę ratowania poszkodowanego oraz przedstawiające na bieżąco informacje o przebiegu RKO. Do obsługi defibrylatora używane są
tylko dwa przyciski: ON/OFF i SHOCK (wstrząs). Defibrylator Samaritan PAD 500P jest zawsze gotowy do pracy - migający wskaźnik
gotowości systemu oznacza, że system jest sprawny i gotowy do użycia. Urządzenie wykonuje także cotygodniowy autotest działania.
Nadaje się do użycia przez każdego użytkownika, zarówno dla osób przeszkolonych jak i tych, którzy używają go po raz pierwszy. Dzięki
zaawansowanej analizie rytmu serca poszkodowanego podejmuje decyzję o procesie postępowania ratowniczego i kieruje użytkownikiem
przez cały proces zapewniając osobie poszkodowanej maksimum bezpieczeństwa w oparciu o natychmiastowy pomiar i technologię
zapewnia szybką i skuteczną pomoc oraz bezpieczny proces ratowania życia.

Producent: HeartSine Technologies Dystrybucja: EpicMED sprzęt i wyposażenie medyczne

☎ 32 720 94 11

•Defibrylator AED Samaritan PAD 500P
•Kaseta z elektrodami i baterią o żywotności czuwania do 4 lat
•Torba transportowa z wygodnym uchwytem i z kieszenią tylną na zestaw ratunkowy
•Zestaw ratunkowy (nożyce ratownicze, maskę CPR, golarkę, gazę, środki dezynfekcyjne, folię życia, rękawiczki nitrylowe)
•Instrukcja obsługi w języku polskim
•Dokumenty gwarancyjne

Wyposażenie fabryczne defibrylatora Heartsine Samaritan PAD 350P

https://epicmed.pl/
https://epicmed.pl/defibrylator-AED-Samaritan-PAD-500P


DANE PRODUKTU

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Infolinia.: 32 720 94 11 (konsultaci, zamówienia telefoniczne)

GSM/SMS: 533 99 22 01

Faks: 32 720 94 16 (czynny całą dobę)

E-mail: sklep@epicmed.pl

h�ps://epicmed.pl

Realizujemy zamówienia z odroczony terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie
towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opisy i informacje techniczne przedstawione na karcie produktu są przeznaczone dla
profesjonalistów (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony
zdrowia, etc.) i nie stanowią reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w
rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz.974).

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.

ul. Staromiejska 6/10d

40-013 Katowice

NIP PL9542784362

REGON 368734116

KRS 0000703242

Tel.: 32 720 94 00

Faks: 32 720 94 16

E-mail: dk@dkarkadia.pl

h�p://dkarkadia.pl

Biuro handlowe sklepu Operator sklepu EpicMED

Zamieszczone informacje były aktualne w momencie opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.

Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

Prezentowane zdjęcia w katalogu są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.

© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Rodzaj defibrylatora AED półautomatyczny

Fala / Impuls 2-fazowy ADAPTIV

Analiza EKG pacjenta Tak

Doradca RKO Tak

Polecenia głosowe w j. polskim Tak

Pamięć wewnętrzna Tak

Łączność z komputerem USB

Fala / Impuls - parametry załamek dwufazowy rosnący SCOPE dostosowuje
energię, zbocze i impuls wyładowania do impedancji
pacjenta

Energia - dorosły wstrząs 1: 150J; Wstrząs 2: 150J; Wstrząs 3: 200J

Energia - dziecko wstrząs 1: 50J; Wstrząs 2: 50J; Wstrząs 3: 50J

Czas ładowania na nowej baterii zazwyczaj 150J poniżej 8 sekund, 200J poniżej 12
sekund

Czas ładowania - po 6 wyładowaniach zazwyczaj 150J poniżej 8 sekund, 200J poniżej 12
sekund

Elektrody jednorazowe samoprzylepne

Żywotność elektrod w gotowości do użycia 4 lata

System analizy pacjenta - metoda ocena EKG pacjenta, jakości sygnału, właściwego
podłączenia elektrod oraz impedancji pacjenta, celem
określenia czy konieczna jest defibrylacja

System analizy pacjenta - czułość / dokładność zgodna z ISO 60601-2-4 oraz AAMI DF80

EKG z analizą rytmu serca poszkodowanego

Bateria w kasecie z elektrodami

Żywotność baterii w gotowości do użycia 4 lata

Pamięć - typ wewnętrzna

Pamięć - pojemność 90 minut zapisu zdarzeń

Pamięć - odtwarzanie zapisu przewód USB podłączany do komputera PC oraz
oprogramowanie do analizy zapisu Saver™ EVO (dla
systemu Windows)

Warunki eksploatacji - temperatura pracy/gotowości 0°C do 50°C

Warunki eksploatacji - wilgotność względna 5% do 95% (bez kondensacji)

Warunki eksploatacji - wodoodporność zgodna z IEC 60529/EN 60529 IP56

Warunki eksploatacji - zakres wysokość n.p.m. 0 - 4575 metrów

Warunki eksploatacji - wstrząsy MIL STD 810F metoda 516.5, procedura I (40 G)

Warunki eksploatacji - wibracje MIL STD 810F metoda 514.5+

Warunki eksploatacji - EMC zgodna z EN 60601-1-2

Warunki eksploatacji - emisja promieniowania zgodna z EN55011

Warunki eksploatacji - odporność na zakłócenia
radioelektryczne

zgodna z EN61000-4-3 80MHZ-2,5GHZ (10 V/m)

Warunki eksploatacji - odporność na pole magnetyczne zgodna z EN61000-4-8 (3 A/m)

Warunki eksploatacji - wysokość upadku 1 metr

Szerokość urządzenia [cm] 4,8

Długość urządzenia [cm] 18,4

Wysokość urządzenia [cm] 20

Waga urządzenia [kg] 1,1

Numer katalogowy produktu 500-STR-PO-10

Kod PKWiU 26.60.14.0

Kod CN 9021 50 00

Certyfikacja produktu CE/MDD/MDR

Dokument certyfikacji produktu deklaracja zgodności

Certyfikat lotniczy RTCA/DO-160F, sekcja 21 (kategoria M)

Nomenklatura wg URPLWMiPB wyrób medyczny

Stawka podatku VAT na produkt 8%

Podstawa prawna obniżonej stawki VAT art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT
(wyrób medyczny)

Gwarancja ogólna 8 lat

Gwarant udzielający gwarancji producent wyrobu / produktu

Gwarancja na aparat 8 lat

Gwarancja na aplikatory 4 lata lub do pierwszego użycia

Gwarancja na akcesoria 1 rok

Producent HeartSine Technologies Ltd. [3]

Siedziba producenta [3] 207 Airport Road West, BT3 9ED Belfast [Irlandia
Północna]

Autoryzowany dystrybutor producenta w Polsce HS Medical Poland Anna Jany [4]

Siedziba dystrybutora [4] ul. Fabryczna 45, 43-100 Tychy [Polska]

Serwis techniczny w Polsce autoryzowany dystrybutora

Serwis techniczny - kontakt [4]☎ 32 325 69 38 | serwis@hsmedical.pl

Rodzaj przesyłki z produktem przesyłka standardowa (paczka, koperta, foliopak)

Waga przesyłki z opakowaniem [kg] 5


	https://epicmed.pl/stolik-asystor-K-5-A-01ST-zabiegowy

