OEKO-TEX®

INSPIRING CONFIDENCE

Firma

Sanwil Polska Sp. z o.0. OEKO-TEX®

ul. Lwowska 52 CONFIDENCE IN TEXTILES
37-700 Przemys|, POLAND

uzyskata zgodnie z STANDARD 100 by OEKO- TEX® autoryzacie do ootz W
postugiwania sig znakiem STANDARD 100 by OEKO-TEX®, na podstawie e ok oot
raportu z badan NC-9046/148/2020

dla nastgpujacych artykutow:

* Artykut Sanmed - dzianina 100% poliester, powlekana barwionym poliuretanem

* Artykut Meditap - dzianina 100% poliester, powlekana barwionym polichlorkiem winylu
* Artykut Sanwia - dzianina 100% poliester, powlekana barwionym polichlorkiem winylu
* Artykut Nubuck - tkanina bawetna/poliester powlekana barwionym poliuretanem

* Artykut Skilstat - dzianina 100%poliester powlekana barwionym poliuretanem

Wyniki oceny przeprowadzonej zgodnie z STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Zalacznik 4 - klasa produktow | - pokazaly, ze

wymienione wyzej produkty spetniaja wymagania humanoekologiczne STANDARD 100 by OEKO-TEX® ujete w Zatgczniku 4
obowigzujace dla wyrobow dla dzieci.

Certyfikowane artykuty spetniajg wymagania zawarte w zatgczniku XVIl REACH (wigczajac stosowanie barwnikow azowych, nikiu
itp.), amerykarskie wymagania odnosnie catkowitej zawartosci otowiu w artykutach dla dzieci (CPSIA, z wytgczeniem akcesoriow
wykonanych ze szkia) oraz chifskiej normy GB 18401:2010 (wymagania dot. oznakowania nie byly przedmiotem oceny).

Posiadacz certyfikatu ztozyt deklaracje zgodnosci wedtug ISO 17050-1 i jest zobowigzany uzywaé znaku STANDARD 100 by
OEKO-TEX® jedynie w odniesieniu do produktéw, ktdre s3 zgodne z przedstawionymi do oceny probkami. Zgodno$¢ jest
weryfikowana podczas audytow.

Certyfikat IW 00113 jest wazny do 31.10.2021

kodZ, 27.11.2020

P,
fory L
mgr Monika Pospieszyrska mgr inZ. Piotr Kantor
St. Spegjalista ds. Certyfikacji Kierownik Zakiadu Certyfikacji

OEKO-TEX® Association | Genferstrasse 23 | CH-8002 Zurich



Karta prototypu

SANWIA ® M-754

Opis

Sanwia to materiat bezftalanowy zgodny z wymaganiami Oko-tex Standard 100
oraz z obowigzujacymi w UE regulacjami prawnymi w zakresie stosowania
barwnikéw azowych i norma EN 71-3, o podwyzszonej odpornosci na oleje,
alkohol oraz srodki dezynfekcyjne zawierajgce aktywny chlor.

Zastosowanie

Jako tapicerka medyczna na kozetki, fotele dentystyczne, stoty do masazy.

Charakterystyka
LP PARAMETRY m WIELKOSC METODA
PN-EN ISO 2286-2 **
1. |M i i # >
asa powierzchniowa g/m 500 Metoda A
2. | Grubos¢ mm 0,85+0,15 PN-EN ISO 2286-3 *
Przyczepnos¢ powtoki oK >2
3. |- wzdhz — 5 5 PN-EN ISO 2411*
- wszerz Scm i
Sifa zrywajgca daN 535 PN-EN ISO 1421 *
o[ Wadle B =20 Metoda 1
- Wszerz Scm =
: W\ﬁcr;z;nafosc na rozdzieranie - 225 PN-EN ISO 4674-1*
’ >2,5 Metoda B
- wszerz
6 Wytrzymatos¢ na wielokrotne zginanie | llos¢ zgiec PN-75/C-89058*
* |- wtemperaturze pokojowej w tys. =250 Metoda BALLY ‘ego
7 Odpornos¢ powtoki na $cieranie o > 40 000 PN-EN ISO 5470-2*
" | (metoda MARTINDALE"a) Y =
PCW
; C 84 %
8. |Konstrukcja wyrobu modyfikowane .
e 16%
Dzianina PES
Kolor:
Gama kolorow zgodna z katalogiem produktu.
9. |lIstnieje mozliwos¢ opracowania koloru wedtug np.: katalog RAL, Pantone itp. przy zachowaniu
minimalnej ilosci zamowienia.
Dopuszcza sie wystepowanie rdznic w odcieniach w réznych partiach produkcyjnych.
10 Standardowa dtugos$¢ nawoju 40 mb
* | Standardowa szerokos¢: 145 cm

*  bez aklimatyzacji
** bez aklimatyzacji i suszenia

Sktad chemiczny

Nie zawiera : FTALANOW — DEHP, BBP, DBP, DIBP, DINP, DIDP, DNOP***

Nie zawiera: pierwiastkéw, o ktérych mowa w normie EN 71-3***

Nie zawiera: zwigzkéw - AZO, PCP, PAH, PBDEs, PBBs***

Nie zawiera: lateksu

*** dopuszczalna zawartos¢ w ilosciach sladowych nieprzekraczajgcych dopuszczalnych norm i przepiséw dla
zalecanego stosowania.




Przepis konserwacji wyrobow skoropodobnych powlekanych PCW
Przeznaczonych na tapicerke, obuwie, kaletnictwo, zabawki itp.

Czysci¢ powierzchniowo stosujac srodki dozwolone !1!

Codzienne
zabrudzenia

tagodny detergent
najlepiej roztwor
szarego mydta

czysci¢ regularnie z
uzyciem gabki lub
miekkiej szczotki

na koniec przetrzec
czyszczohe miejsce
wilgotna szmatka po czym

Miejscowe, 25% roztwor alkoholu delikatnie przecierac wytrzec do sucha (w celu
silniejsze etylowego nasaczonym usuniecia pozostatosci

zabrudzenia tamponem z gazy detergentu)

Dezynfekcja | Ogélnodostepne srodki do dezynfekciji dezynfekowad zgodnie z

zawierajqce:

- aktywny chlor - dichloroizocyjanuran
sodu, max stezenie 10000 ppm

-aktywny chlor - dwutlenek chloru

- alkohol izopropylowy max stezenie 70 %
- Glukoprotamina max stezenie 25 %

zaleceniami producenta
uzywanego srodka -

Przed uzyciem srodka innego niz tagodny detergent trzeba sprawdzi¢ efekt w
niewidocznym miejscu, a samo czyszczenie wykonac bardzo ostroznie.

Informacja

Szamponowac przy uzyciu gabki

Nie prac!!! (delikatne wyroby)

Nie chlorowad!!! (nie stosowac do bielenia
zwigzkow wydzielajacych wolny chlor)

Nie prasowac!!! (nie dopuszcza¢ do kontaktu
Z nagrzanymi powierzchniami np. kaloryfer)
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Nie czysci¢ chemicznielll

Nie stosowac (pod rygorem utraty gwarancji) !!!

Woskow

Silnych detergentow

Srodkéw wybielajacych

Srodkdw zawierajgcych benzyny i oleje

Srodkow zawierajgcych rozpuszczalniki

Srodkéw rysujacych powierzchnie

Srodkoéw do czyszczenia skoéry naturalnej

Uzycie wymienionych srodkow moze
spowodowac usztywnienie i pekanie
materiatu, a takze zmiane koloru i potysku
powierzchni wyrobu

Producent nie poleca stosowania srodkow do czyszczenia skor ekologicznych

(sztucznej skory)

Gwarancji nie podlegaja!!!

Trwate przebarwienia powstate
wskutek kontaktu z odziezg
zawierajacg aktywne, migrujace
barwniki (np. jeans, zamsz itp.)

élady z dtugopisu, tuszu,
mazakow itp. zawierajace
aktywne barwniki

Niektore barwniki zawarte w odziezy wykonanej
ze skory, zamszu, tkanin typu jeans lub sztruks
sg aktywne. Taka odziez farbuje; aktywny
barwnik migruje do wyrobu powlekanego
powodujac trwate przebarwienia.

Uszkodzenia
v wywotane przez wysokg temperature, ptyny zrace, ogien
v mechaniczne spowodowane przez zwierzeta domowe i innych uzytkownikow
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