SANWIA® M754

SANWIA M754 to skdropodobny material powlekany PCW o podwyiszonej odpornosci na
olejki do masaiu, oleje, alkohol, plyny fizjologiczne , a takie drodki dezynfekcyjne
zawierajace aktywny chlor. SANWIA jest zgodna z wymaganiami Oko-tex Standard 100
Opis class | oraz z obowigzujageymi w UE regulacjami prawnymi w zakresie stosowania
barwnikdw azowych i normg EN 71-3.
SANWIA spelnia wszelkie wymagania stawiane wyrobom medycznym rdinego
przeznaczenia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 17 lutego 2016 i Dyrektywa
Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. w sprawie wyrobéw medycznych (MDD)
SANWIA M754 jest dedykowana do stosowania jako tapicerka tam gdzie wymagana jest
podwyiszona odpornosé na oleje i plyny ustrojowe. Znajduje zastosowanie przede
tisals wszystkim jako tapicerka medyczna | paramedyczna @ stoly do masaiu, kozetki, fotele
zabiegowe, sprzet do rehabilitacji , sprzet w karetkach i itp. oraz tapicerka wyposaienia
gabinetdw SPA, kosmetycznych, sitowni, sal gimnastycznych itd.
SANWIA moie by¢ réwniez stosowana w wyrobach przeznaczonych dla dzieci.
LP PARAMETRY I WIELKOSC METODA
: ; 2 PMN-EN IS0 2286-2 **
1. | Masa powierzchniowa a/m 2 500 Metoda A
2. | Grubosc mm 0,85+0,15 PN-EN 1SO 2286-3 *
3 Sita zrywajgca @ >35/3220 PN-EN I1SO 1421 *
o Waedlui/Wszerz Sem Metoda 1
Wytrzymatosé na rozdzieranie PN-EN IS0 4674-1*
5 s Wadluz/Wszerz vt 22,5/225 Metoda B
g |PramaeEnok: pawiod daN | 20/220 PN-EN IS0 2411*
s Wadiui/Wszerz Scm
6 Odpornos¢ powloki na scieranie > 40000 PN-EN 1SO 5470-2 *
* | {metoda MARTINDALE'a) Cykle
7, Wytrzymalosé na wielolcrc_htne ?ginanie losé zgied PN-C-89058:1975 *
» wtemperaturze pokojowej w tys. 250
8 Odporno$é na zapalenie - speinia PN-EN 1021-1*
" |(test papierosa) {raport z badan Lab, SANWIL)
i3 PN IS0 1734
9. |Wodoszczelnosc doPa =4 000 (rapart 2 badath Lab, SANWIL)
Powtoka PCW 100%
10. | Konstrukcja wyrobu olejoodporna modyfikowane
Mosnik Poliester 100%
11 Standardowa diugod€ nawoju 40 mb
" | Standardowa szerokosé: 145 cm
Kolor: Gama koloréw zgodna z katalogiem produktu.
12. |Istnieje mozliwoéé opracowania koloru wedtug np.: katalog RAL, Pantone itp. przy zachowaniu minimalnej
ilodci zamdwienia. Dopuszeza sie wystepowanie rdinic w odcleniach w réinych partiach produkeyjnych.

*  bez aklimatyzacji **

bez aklimatyzacji i suszenia

Skiad chemiczny

Nie zawiera : FTALANOW (DEHP, BBP, DBP,DINP, , DNOP | pozostalych)***

Nie zawiera zwigzkéw: AZO, PCP, PAH, PBDEs, PBBs***

Nie zawiera: pierwiastkéw, o ktérych mowa w normie EN 71-3%**
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Przepis konserwacji wyrobdw skéropodobnych powlekanych PCW

Przeznaczonych na tapicerke, obuwie, kaletnictwo, zabawki

Cazyicié powierzchniowo stosujgc frodki dozwolone 111

tagodny detergent czysci¢ regularnie z
':nb'dﬂzn "€ | najleplej roztwér uzyciem gabki lub
abruczenia | garego mydta miekkiej szczotki

na koniec przetrzed
CZYSZCZONE migjsce

wilgotng szmatka po czym

roztworze do 20 000ppm

Miejscowe, ed d h I
i ‘j . 55% roztwie aliohol delikatnie przecieraé wytrz : _a sucha (w ce.u
silnigjsze ot v nasgczonym tampohem 2 usuniecia pozostatosc
zabrudzenia 4 gany detergentu)
Ogdinodostepne srodkl do dezynfekc|l zawierajgce:
s - aktywny chlor = dichloroizocyjanuran sodu, dezynfekowst 2godnie 2
< max stezenie 10000 ppm R
Dezynfekcja zaleceniami producenta

& -aktywny chlor - dwutlenek chloru w

= - alkohol izopropylowy max steienie 70 %

uzywanego srodka

Przed uzyciem $rodka innego niz fagodny detergent trzeba sprawdzié efekt w niewidocznym
miejscu, a samo czyszczenie wykonaé bardzo ostroinie.

Informacja

Szamponowad przy udyciu gabkl

Mie pracll] (delikatne wyroby)

Nie chlorowatll! (nie stosowad do bielenia
zwigzkdw wydzielajacych wolny chlor)

Nie prasowacdl!l (nie dopuszczac do kontaktu
z nagrzanymi powierzchniami np. kaloryfer)

&

Mie czyscic chemicznie!ll

Nie stosowac (pod rygorem utraty gwarancji) II!

Waoskow

Silnych detergentdw

Sridkdw wybielajacych

Srodkéw zawierajacych benzyny i oleje

Srodkdw zawierajacych rozpuszczalniki

Srodkéw rysujacych powierzchnie

Srodkdw do czyszczenia skéry naturalnej

Uiycie wymienionych srodkdw moie
spowodowad usztywnienie | pekanie materiatu, a
takie zmiane koloru | potysku powierzehni
wyrabu

Producent nie poleca stosowania érodkéw do czyszczenia skér ekologicznych (sztuczne] skory)

Gwaranc]i nie podlegaja!!!

Trwale przebarwienla powstale wskutek kontaltu z
odzieis zawierajgcy aktywne, migrujace barwniki (np.
jeans, zamsz itp.)

Slady z diugopisu, tuszu, mazakéw itp. zawierajace
aktywne barwniki

Niektdre barwniki zawarte w odziezy wykonanej
ze skdry, zamszu, tkanin typu jeans lub sztruks s3
aktywne. Taka odziet farbuje; aktywny barwnik
migruje do wyrobu powlekanego powodujac
trwate przebarwienia.

Uszkodzenia wywolane przez wysoka temperature, plyny Zrace, ogieri

Uszkodzenla mechaniczne spowodowane przez zwierzeta domowe | innych udytkownikow

Wady powstale wskutek niewlasciwe] konserwacji
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