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Pokrowiec paroprzepuszczalny

« Materiat pokrowca paroprzepuszczalnegosktada sig z 2 warstw:

dzianiny wykonanej w

100% z bielonego poliestru oraz

zwarstwy poliuretanu.

« Szczegobtowewtasciwosci pokrowca:

wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzen
i zanieczyszczenciektych (wydaliny,wydzieliny)

odporny naprzenikaniemikroorganizméw

odporny nazginanie

materiat pokryty powtokg o wtasciwosciachantybakteryjnych
i przeciwgrzybiczych

paroprzepuszczalny, oddychajacy, przepuszczajgcy powietrze
przepuszczalno$épowietrza:>1000g/m?24h

odporny nawszystkiesrodki dezynfekujgceniezawierajgcechloru
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sktad:40%poliester +60%poliuretan
gesto$émateriatu:150 + 5%g/m?
kolumnawody (wspotczynnik okreslajacy wodoszczelnos¢):>2 m

pozytywnebadanienaniepalnos¢materiatu  (CRIB5)

Sposoébkonserwacii:

praniew temperaturzedo 95 st.C
odpornynasterylizacjewautoklawiewtemperaturzedo120st.C
czyscic przy uzyciu dowolnych $rodkéw chemicznych
niezawierajgcych chloru (wytrzymato$¢ na alkohole, oleje
i smary)prasowacw temperaturzedo 150 st.C

suszyéw suszarcebebnowej w temp.do 70 st.C

materiat posiadacertyfikat Oeko-TexStandard 100

Pokrowiec zmywalny

Materiat pokrowca wykonany jest z tkaniny frotte z powtokg
PCV o wiasciwosciach grzybobdjczych, wodoodpornych
i antybakteryjnych.Pokrowiecmoznapraéw temperaturzedo 95
st.Corazprasowacw temperaturzedo 150 st.C.Brak mozliwosci
czyszczenia chemicznego. Materiat sktada sie z 2 warstw:
- powtokazmywalna-nieprzepuszczalna

- 100%Poliester +PCV,130g/m? —baza:bawetna100%,120g/m?

Pokrowiecposiadanastepujgce wiasciwosci:
- wykonany elastycznegomateriatu doskonaledopasowujgcego

siedo ksztattow materaca

Pokrowce
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wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzen
i zanieczyszczen ciektych odporny na darcie i $cieranie
odporny na $rodki dezynfekcyjne nie zawierajgce chloru

stanowi efektywngochrongprzeciw roztoczom

Sposébkonserwacji:

praniew temperaturzedo 95 st.C
zakazstosowaniasrodkéw zawierajgcych chlor

brak mozliwosci czyszczeniachemicznego.

suszeniew suszarcebebnowej w nizszychtemperaturach

zastosowanymateriat posiadacertyfikat Oeko-TexStandard 100
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